
誘虫ランプ
点灯時間による紫外線強度
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ＨＡＣＣＰおよびＡＩＢ対応のガラス飛散防止！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＪＩＳ Ｃ ７６０１）

耐飛散性試験においても、優れた性能！
　　　　　　　（３mの高さからの落下試験）

捕虫器用
誘虫ランプ

誘虫効果
を維持

抜群の誘虫効果！抜群の誘虫効果！
誘虫ランプに飛散防止膜を施すと、従来の技術では、

どうしても本来の誘虫効果を半減させてしまいまし

た。しかし、 　      （ビーランプ）では特殊製法

によって、誘虫ランプ本来の効果をほとんど低減さ

せることなく（５％以内）、ガラス飛散防止用ランプ

でありながら、抜群の誘虫効果を発揮します。

飛散防止効果が増大！
誘虫ランプから放たれる紫外線は非常に強力なものです。

この強力な紫外線によってほとんどの飛散防止膜樹脂が劣化を

してしまい、従来の技術では飛散防止効果を持続させられない

ことが悩みの種でした。しかし、　　　　 （ビーランプ）では

特殊製法によって飛散防止膜樹脂の劣化を抑え、飛散防止効果

の増大を可能としました。

期待に応えて新登場！ 特許出願中
一般蛍光灯よりも飛散防止効果が望まれていたのが誘虫ランプ。

しかし、従来の皮膜技術では、誘虫効果の低減と飛散防止効果

の短寿命が問題でした。

新開発の 　　　　（ビーランプ）は誘虫効果の低減を抑え、

しかも飛散防止効果もＪＩＳ Ｃ 7601耐飛散性試験をクリアする

防虫対策･ガラス飛散防止対策の誘虫ランプです。　






